
ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



---------------------------------- Nanfang Pump lndustry Co.,Ltd . G" 
ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 

Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 
Email: info@sinten.by / www.sinten.by



8 Диапазон гидравлических характеристик 
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8 Применение 

Электронасосы CHL и CHLF(T) в основном 
используются в промышленности: 

• Водоснабжение;

• Системы кондиционирования воздуха;
8 Системы охлаждения, циркуляции, водонагрева;
8 Системы водоочистки: фильтрация, водоподготовки;

• Системы орошения;

8 Санитарно-техническое оборудование;

• Установки повышения давления;

• Другие применения.

8 Перекачиваемые жидкости 

• Чистая, невзрывоопасная, маловязкая жидкость, не
содержащая абразивных частиц и волокон.

•Чистая вода, минеральная вода, пищевое растительное
масло и химиqески-умерено агрессивные жидкости. 

• Если плотность или вязкость подаваемой жидкости
выше, чем плотность или вязкость воды, необходимо
применять приводной двигатель с большей мощностью.

• Жидкость перекачиваемая насосом не должна быть
агрессивной к нержавеющей стали, что определяется
рядом факторов, среди которых основными являются
содержание хлора, показатель рН, температура, тип
растворителя, содержание нефтепродуктов.

8 Особенности конструкции 

•Горизонтальный, J\Юtюблочный, многоступенчатый,
несамовсасывающий, центробежный насос с
асинхронным двигателем.

•Компактная и прочная конструкция, осевой вход и
радиальный выход.

8 Пояснения к характеристикам 

• Графические характеристики насосов выполнены в
соответствии с [SO9906, Приложение А.

• Графики приведены для постоянной частоты вращения
двигателя 2900 об/мин, при испытаниях на воде с
температурой 20 °С, кинематической вязкостью
1 мм'/с( l сСт).

• Насосы должны использоваться в пределах рабочего
интервала, указанного выделенной кривой на графике,
qтобы исклюqить повышенный износ при высоких
напорах, и перегрев двигателя при больших подачах.

8 Двигатель 

• Асинхронный электродвигатель с вентиляторным
охлаждением.

еСтепенъ защиты: IP55. 
• Класс изоляции: F.
• Стандартное напряжение

однофазное исполнение: 220-240В, 50 Гц.
трехфазное исполнение: 220-240В/380-415В, 50 Гц. 

8 Максимальная мощность однофазного двигателя 
Pl= 2,4 кВт. 

• Класс энергоэффективности: IE2 (IЕЗ по запросу)

8 Условия эксплуатации 

•Температура жидкости: от -15 °С до +70 °С, для горячей
ВОДЫ: ДО +1Q5 °C.

•Температура окружающего воздуха не более 40 °С.
• Максимально допустимое давление в корпусе насоса

1,0 МПа (10 bar).

Диаметр 
патрубков 

CHL/ 
CHLF(T)2 

CHL/ 
CHLF(T)4 

CHL8,l2,15,20 CHLF(T)8 CHLF(T)l2 CHLF(T) 15,20

Вход Gl G 1 i
4 

G2 GJ..l 
2 

Gl_l 
2 

G2 

Выход Gl Gl G2 Gl _l 
4 

Gl_l 
2 

G2 
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8 Условное обозначение насоса 

Пример CHL 

CHL 4 30 

L: резьбовое 
соединение 
труб 

частота 
W: 50Гц 
L: 60Гц 

проточная часть 
S: нержавеющая с1·аль SS304 
L: нержавеющая сталь SSЗ 16 

Горизонталъный мноrоступенчатыii 
центробежный насос 

S: 3 фазное 

(Корпус насосной части выполнен из 
нержавеющей стали A!S1304 ИJТИ AJSIЗ 16) 

.-;;; ЗкВт для 220/380В 
>ЗкВт для 380В

D: 1 фазное 220В 

Пример CHLF(T) 

CHLF(T) 4 30 

Горизонталы1ый многоступенчатый 
центробежный насос 
(F - тип ступени, Т- входной и выходной 
патрубки выполнены из чугуна) 

L: резьбосое 
соединение 
труб 

S: 3 фазное 

частота 
\V: 50Гц 
L:60Гц 

< ЗкВт для 220/380В 
>ЗкВт для 380В

D: 1 фазное 2208 

°С) 
температура среды 
С: нормальная температура воды (70 
R: горячая вода (+5'С. .. + 105'С) 

проточная часть 
S: нержавеющая сталь SS304 
L: нержавеющая сталь SsЗ 16 
Р: чугун 

°С) 
температура среды 
С: нормальная температура воды (70 
R: горячая вода (+5'С. .. + 105"С) 

8 Таблица деталей и материал CHL 8 Таблица деталей и материал 

CHLF/CHLF(T) 

No. Наименование Материал AISI/ ASTM No. Наименование Материал AISI/ ASTM 

- --

1 Корпус Нержавеющая сталь A!S!304 2 Пробка Нержавеющая стапь A!Sl304 
-

2 Патрубок Нержавеющая сталь A!S1304 3 Подшипник Карбид вольфрама 
-

3 Зажимный диск Нержавеющая сталь A!S!304 4 Колесо рабочее Нержавеющая сталь ATSl304 

4 Колесо рабочее Нержавеющая сталь AISI304 5 Вал Нержавеющая сталь ATSI304 
--

5 Вал Нержавеющая сталь AISI304 8 Уплотнение торцовое 
6 Пробка Нержавеющая стал�, AISI304 9 Фланец Алюминиевый 

сплав 
7 Диффузор Нержавеющая сталъ AlSJ304 10 Плита основания Чугун ASTM25B 
8 Ушютнение 1·орцовое 1 1  Болт Нержавеющая СТ'dЛЬ A!S1304 
9 Фланец переходной Алюминиевый сплав 

-- -

10 Плита основания Чугун ASTM25B 
-- -

--- --

12 Диффузор 
1
Нержавеющая СТ!IЛЬ A!S1304 

13 Опорный диффузор Нержавеющая сталь A]S1304
11 Стяжной хомут Нержавеющая сталь A!S1304 

14 Вrулка колеса рабочего !нержавеющая сталь A!S!304 
12 Диффузор Нержавеющая сталь A!S1304 

CHLF 

13 Опорный диффузор Нержавеющая стал�, A!S!304 

14 Стяжной винт Нержавеющая сталь AISI304 
Входной патрубок 

1
Нержавсющая сталъ AISI304 

7 Выходной патрубок 
1 
Нержавеющая CТ'dllЬ A!S1304 

CHLF(T) 

Входной патрубок Чугун ASTM25B 

7 Выходной патрубок Чугун ASTM25B 
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8 Вид в разрезе CHL 2,4 

2 3 4 5 6 7 8 9

14 13 12 11 10 

8 Вид в разрезе CHL 8, 12, 15,20 

3 4 5 6 7 8 9

14 13 12 11 10 

8 Вид в разрезе CHLF, CHLF(T) 

2 3 4 5 

14 

8 9 

12 11 10 
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8 Таблица характеристик 

Приводной 
Q 

Модель 
двигатель 7 8 9 10 11 

(kW) (hp) 
(m1/h) 

CHLI 2-1 О 0.75 1 11.5 11.2 11 10.5 10 

CHL12-20 1.2 1.6 23 22.5 22 21.5 20.5 

CHL12-30 1.8 2.4 
(111) 

35 34.5 33.5 32.5 31 

CHL12--I0 2.-1 3.3 -17 -16 -15 -13.5 -11.5 

CHL12-50 3 -1 60 58 56.5 55 52.5 

8 Габаритно-присоединительные размеры и масса 

178 G2 

щ 

1 1 � 
i� �г 

=г---- -�• 

z • V"-r 
�/ 

L2 

Ll 

Двигатель Модель 
LI 

CHL12-10 560 

CHL12-20 560 

Трёхфазный/ 
однофазный CHLl2-30 5R0 

CHL12-40 580 

CHL12-50 610 

138 

160 

r + 1 

� о ::r:: 

"" 

- �

L2 

280 

280 

280 

280 

270 

Размер (мм) 

Н D Е 

230/265 170 268 

230/265 170 268 

240/270 IR0 26R 

240/270 180 268 

270/ 195 276 

12 13 14 15 16

9.5 9 R 7 6 

19.5 18.5 17 15.5 13 

29.5 28 26 23.5 20 

39.5 37.5 35 31.5 27.5 

50 47 44 40 35 

к 

130 

230 

Масса (кг) 
к 

118 /100 20 

118 /100 21 

I IR /100 25 

118 /100 29 

126 34 
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8 Графические характеристики 
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8 Таблица характеристик 

8 Габаритно-присоединительные размеры и масса 
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Приводной 

Модель 
двигатель 

Двигатель Модель 

Трёхфазный/ 
однофазный 

Размер (мм) Масса 

(кг) 

ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by



8 Графические характеристики 
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8 Таблица характеристик 
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Модель 
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Двигатель 
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(кг) 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ: 

Nanfang Pump lndustry Co.,Ltd. @ 
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Главный офис компании 

Nanfang Pump lndustry Со., LTD. 
Адрес: 801-803 8th Floor, MRT CITY PLAZA, No.1518, 
Jinshajiang Road, Putuo District, Shanghai 200063, China 
Телефон/факс:+86(2162)608613,+86(2162) 108123 
e-mail: nikolayzuo@nanfang-pump.com
www.cnppump.com 

CDL, CDLF • ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, 
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ, 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ. 

Электронасосы серии CDUCDLF 
вертикальные, многоступенчатые, 
центробежные, с нормальным 
всасыванием, оснзщенные 
стандартными электродвигателями. 
Выходной вал двигателя 
соединяется с валом электронасоса 
через муфту. Электронасосы могут 
поставляться с шкафом управления, 
обеспечивающим защиту от "сухого 
хода .. , перекоса фаз, перегрузки и 
короткого замыкания. 

Область применения: 
• подача воды 
- промышленное повышение 

давления 
- подача промышленной жидкости 
- очистка воды 
-орошение 

TD -IN-LINE 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 

Электронасосы типа ТО 
одноступенt..1атые, центробежные, 
рядные, циркуляционные 
электронасосы, с соосным 
размещением патрубков (ин-лайн). 
оборудованные стандартным 
дви rателем и уплотнением 
торцовым. Конструкция этих 
электронасосов с "сухим" ротором 
делает их менее чувствительными к 
включениям в перекачиваемой 
среде, по сравнению с подобными 
электронасосами с ·мокрым" 
ротором. 

Область применения: 
-для циркуляции холодной и 
горячей воды в системах отопления 
• водоснабжение и водоподготовка 
• системы кондиционирования 
-системы охлаждения 

NISO, NIS, NISF • 
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
КОНСОЛЬНЫЕ НАСОСЫ 

Центробежные, нормального 
всасывания, консольные, 
одноступенчатые электронасосы с 
горизонтальным расположением 
еала, осевым всасывающим и 
радиальным напорным патрубками. 
Рабочее колесо rидравлически 
разгружено от осевой на грузки. 
Электронасос и электродвигатель 
установлены на общей стальной 
раме. 

Область применения: 
• водоснабжение и водоподготовка 
- системы кондиционирования 
- системы охлаждения и циркуляции 
-противопожарные системы 
- ирригационные системы 
- технологические системы 

SJ • ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. 

Эти погружные насосы позволяют 
поднимать чистую воду с большой 
глубины из скважин диаметром 
З, 4, 6 иnи 8 дюймов. Благодаря 
широкому применению высокока­
чественных материалов и 
современных конструкторских 
разработок, глубинные насосы для 
скважин SJ -отвечают самым 
современным требованиям по 
гидравлической и электрической 
эффективности. Насосы 
комплектуются надежными и 
современными электродвиrателями. 

Область применения: 
-водоснабжение 
- системы орошения 
• понижение уровня грунтовых вод
-системы повышения давления 
� промышленное использование 

ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521 
Тел.: +375 (29) 605-13-85 (многоканальный), +375 (17) 394-56-05, +375 (17) 394-56-06 

Email: info@sinten.by / www.sinten.by




