


Модеnь 

Питание Зх380В Зх380В Зх380В Зх380В 

Подкnючение двиrатеnя Зх380В Зх380В Зх380В Зх380В 

До6nо Реnейно До6nо До& no wине 
Коп-во nодкnючаемwх насосов 

до4со RS485 или реnейно 
(интеnnектуаn"ное уnра•nенме) wине RS485 

сменой мастера 
wине RS485 

доз со сменой мастера 

Накnадная установка на кnеммную 
нет нет да да 

коробку двиrатеnи 

Степень защиты IP20 IP 20 IP55 IP55 

Коп-во дискретных входов 4 8 4 5 

Коn-во aнanoroвwx входов 

1 2 1 2 
(О-20мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В) 

Коп-во репейных выходов 2 10 2 6 

Коnичество анаnоrовых выходов 
о 2 о о 

(О-20мА, 4-20 мА, 0-10 В, 2-10 В) 

Настройка через Bluetooth нет нет нет да • 
Подключение внеwнего 

GSМ-модема и удаnенное нет нет нет да 
уnравnенме череа о6nа'4н1.1М сервер 

Функция поддержания nepenaдa 
нет да нет да 

давпенин по 2 датчикам давлении 

Коп-во портов RS485 (Modbus)* 1 1 2(оnция до 4) 
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Содержание 

Технические параметры 

контроллеров Aikon 

Контроллер PD R 

Контроллер PD N 

Контроллер FD N 

Контроллер FD R 

Габаритные размеры 8 
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------1 Контроnnер PD R 1------

1 

диспетчерские пункты смартфон компьютер 

1
Анализ 

Контроль 
параметров 

-
-

[;JI 
--

Сохранение 

истории 
-
-

1 г Сигнализация Мониторинг • 
• 

аварии и ошибок • 
• 

+ + 

Преимущества интеnnектуаnьноrо управления 

1/ Многообразие схем и вариантов управления оборудованием. 
2/ Удаленный  доступ позволяет оперативно исправлять ошибки и устранять все аварийные ситуации. 
3/ Архив рабочих  параметров позволяет провести анализ работы системы, выявить слабые стороны и

выполнить настройку оборудования в наиболее эффективном режиме. 
4/ Встроенная  функция   частотного  регулирования   позволяет  снизить   эксплуатационные  расходы, 
частоту отказов оборудования и, следовательно, значительно увеличить срок службы. 
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1 Контроnnера:!11�-----
с функцией частотного регулирования 

Преимущества 

IP55 класс защиты (пылевлагозащита), 

позволяет установку контроллера на 

клеммной коробке двигателя, а также в 

помещениях с повышенной влажностью

Интуитивно понятный интерфейс 

программного обеспечения для 

управления насосами и вентиляторами 

Управление насосами или вентиляторами 

мощность до 30 кВт 

За счет интеллектуальных функций 

управления по шине R5485 Modbus 

можно реализовать многоприводную 

насосную станцию с равномерной 

наработкой ресурса (до шести насосов в 

насосной станции) 

Доступная конкурентная цена 
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1 Koнтponnepll!II�-----
с функцией частотного регулирования 

Преимущества 

Возможность подключения до 2-х 
датчиков давления для поддержания 
перепада в циркуляционных системах 

Встроенная функция наработки часов 
позволяет проводить регламентные 
сервисные работы, а также производить 
переключение насосов с рабочего на 
резервный 

Выбор из двух режимов работы: 

* Профессиональный
* Упрощенный

За счет 8 релейных ВЫХОДОВ МОЖНО 

реализовать многонасосную систему с 
равномерной наработкой ресурса и 
сменой ведущего насоса (до четырех 
насосов в насосной станции) 

Управление насосами или вентиляторами 
мощностью до 800кВт и напряжением до 
1000 В 
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Контакты Сервисного центра:

ООО "Синтен Групп", Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Кнорина, 50, пом. 521

Тел.: 8 017 394-56-05 (06) /  Моб.тел.: +375 29 161-13-85  
Email: info@sinten.by / www.sinten.by




