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КАТАЛОГ BRMD

Вся изготавливаемая продукция соответствует европейским 

стандартам: 

EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, EN 

809:1998+AC:2002, 

EN ISO 14121-1:2007, EN 60204-1:2006, EN 61000-6-2-2005, EN 

61000-6-4-2007. 

Директивы о соответствии: 

Директива Евросоюза по машинному оборудованию: 98/37/EC, 

2006/42/EC,    

Директива Евросоюза по низковольтному оборудованию: 

2006/95/EC, 

Директива Евросоюза по электромагнитной совместимости: 

2004/108/EC. 
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КАТАЛОГ BRMD

Описание

Отрасли применения насосов BRMD

• энергетика;
• нефтехимическая промышленность;
• химическая промышленность;
• водоснабжение;
• горное дело.

Горизонтальные двухсекционные  насосы серии BRMD предназначены для 
перекачивания нефти, нефтепродуктов, газо-вого конденсата, а также 
высококоррозионной морской, пластовой и подтоварной воды,  в том числе 
содержащей сероводород. Насосы спроектированы по типу ВВ5 в соответствии со 
стандартом ГОСТ 32601 (ANSI / API 610 /  ISO 13709:2009).

Эти стандарты требуют, чтобы насос обеспечивал работу не мене 3 лет без 
остановки на ремонт. Насос может работать 3 года и более, без остановочного 
ремонта, что значительно сокращает издержки, возникающие при простоях.

Насос предназначен для тяжелых условий работы, его можно устанавливать 
на открытой площадке при температурах до -60 С.
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КАТАЛОГ BRMD

Процессы применения насосов BRMD

• переработка нефти и газа;
• перекачивание отработанного масла;
• подпитка реакторов и колонн;
• подача сырья в печи и реакторы;
• перекачивание горячей нефти;
• перекачивание светлых нефтепродуктов;
• выработка энергии;
• подпитка котлов;
• насос для турбины;
• подача теплоносителя;
• подача перегретого пара.

Основные жидкости, перекачиваемые насосом BRMD

• чистая вода;
• морская вода;
• конденсат;
• нефть;
• горячая вода;
• различные масла.
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КАТАЛОГ BRMD

Характеристики

• Подача: до 900 м3/ч

• Напор: до 2500 м

• Температура перекачиваемой среды: до + 400 С стандартно (+ 450 С 
по спец заказу)

• Привод насоса: электрический, с напряжением 380 / 6000 / 10000 
вольт

• Возможно использование паровой турбины и дизельного привода

• Насос имеет двухкорпусную модульную конструкцию.

• Насос состоит из первого внешнего корпуса и второго внутреннего 
корпуса (картриджа)

• В случае поломки нет необходимости разбирать весь насос, можно 
быстро поменять картридж на запасной. Процедура занимает 2-3 
часа, что значительно быстрее чем полная разборка и ремонт.
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Гидравлические  характеристики
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КАТАЛОГ BRMD

Вид насоса BRMD в разрезе
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КАТАЛОГ BRMD

Конструктивные особенности и преимущества

1. Требования к корпусу насоса
Согласно API 610 пункта 5.3.9, при перекачивании взрывоопасных жидкостей или 
жидкостей с температурой выше 200 С, используется двойной корпус насоса, тип – 
BB5.

Корпус, рассчитан на высокое давление, превышающее рабочее. В случае выхода из 
строя первого корпуса, обеспечивается герметичность конструкции.

Корпус изготавливается с опорой по осевой линии, для компенсации расширений, при 
работе на высокой температуре, +400 С.

2. Требования к рабочим колесам насоса и валу насоса
Конструкция рабочего колеса – цельное литое, закрытого типа.

Отдельная балансировка рабочих колес насоса по Классу G1.0.

Балансировка ротора вместе с рабочими колесами G2.5.

Биение вала ограничено 0.025 мм. Жесткость вала ограничивается таким параметром, 
как прогиб в точке касания поверхностей терния уплотнения, этот параметр не должен 
превышать 0.05 мм.

Прогиб вала в точке контакта поверхностей трения оказывает наибольшее влияние на 
срок службы торцового уплотнения.

3. Наличие колец износа
Насос должен оснащаться сменными кольцами износа корпуса и рабочего колеса, что 
значительно снижает затраты на ремонт насоса.

4. Требования к фланцам насоса
По сравнению со стандартными требованиями, насосы по API должны выдерживать 
двойные нагрузки на фланцы, от рабочих. Данное требование повышает надежность и 
безопасность, при плохом креплении и расположении трубопроводов и т.д.

5. Требования к уровням вибрации
Стандарт API 610 определяет максимально допустимый уровень вибрации –3.0 мм/с.

Подшипники насоса оснащаются датчиками температуры и датчиками вибрации, 
устанавливаемыми на внешних подшипниковых узлах поз 350 и 210.

Смена и контроль датчиков проста и удобна.
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КАТАЛОГ BRMD

6. Стандартизованная конструкция плиты-основания
Конструктивные ограничения плиты-основания по API-610 обеспечивают минимальную 
разъюстировку вала насоса и двигателя в процессе работы, что значительно 
увеличивает надежность агрегата. Плита основания должна иметь канавки для стока 
или поддон для сбора стоков, таким образом весь продукт утечки будет собран в 
пределах плиты-основания. Насос и компоненты привода должны оснащаться 
монтажными лапами, обработанными с учетом требований к плоскостности и 
параллельности.

7. Жесткие требования к испытаниям
Все корпуса, и 1-й и 2-й, работающие под давлением, должны проходить 
гидравлические испытания, с давлением как минимум в 1, 5 раза превышающим 
номинальное рабочее давления, с жидкостью, аналогичной перекачиваемой.

Стандарт описывает детальные требования к испытаниям и жестко ограничивает 
погрешность результатов.

8. Конструкция картриджа
Внутренний картридж насоса демонтируется и монтируется в сторону. Это очень 
серьезное преимущество по сравнению с обычными однокорпусными насосами. Кроме 
того, что 2-й корпус насоса защищает людей в случае аварии от травмирования 
горячей жидкостью, имеется возможность быстрого ремонта и замены на запасной 
картридж, который лежит на складе и освобождает от необходимости держать целый 
запасной насос.

Внутренний картридж насоса легко вынимается посредством специального 
приспособления (идет в комплекте с насосом). При этом внешний корпус насоса 
остается в трубопроводной системе, т.е. всасывающий и напорный фланцы нет 
необходимости отсоединять.

Картриджная конструкция баррельного насоса позволяет демонтировать и заменить 
внутренний узел насоса в течении нескольких часов.
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